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	Опросный лист для заказа шаровой регулирующей арматуры 
с пневмоприводом производства ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС


	Заказчик
	Ф.И.О.
	Подпись/Дата
	Телефон/Факс

	 
	
	 
	

	Стандарт на изделие
	□ – ГОСТ 21345-78

□ – ОТТ-23.060.30-КТН-114-16 (Транснефть)

□ – СТО Газпром 2-4.1-212-2008
	□ – API 6D

□ – 1171-24.2006.2-01-40000-ТХ-ТТ-01 (Ванкорнефть)

□ – другое (указать) ______________

	Диаметр номинальный, DN
	_____________мм

	Давление номинальное, PN
	_____________кгс/см²

	Размер трубы, Dn x S
	__________________________________ мм х мм

	Материал корпусных деталей
	Сталь ________________________

	Тип присоединения
	( – муфтовый

	
	Фланцевый
	Тип упл. поверхности по ГОСТ 33259-2015

□-исп. B
□-исп. C
□-исп. J
□-исп. E
□-исп. D
□-исп. L
□-исп. F
□-исп. K
□-исп. M

□-в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками

	
	( – штуцерный

	
	( – под приварку

	Рабочая среда
	Агрегатное состояние
	(  – жидкость

	
	
	(  – газ

	
	
	(  – пар

	
	Наименование, состав

	
	Механические примеси 
	Размер отдельных частиц, мм  ________________

	
	
	Массовая доля, г/л ____________________________

	
	Плотность ____________________________________кг/м3

	Температура рабочей среды
	Tmin_____________________(С°)
	Tmax_____________________ (С°)

	C удлиненным штоком
	Длина удлинителя  L= __________ мм

	Давление на входе регулятора
	max___________________МПа
	min___________________МПа

	Перепад давлений на регуляторе
	max___________________МПа
	min___________________МПа

	Расход
	max___________________м3/ч 

(для газа нм3/ч)
	min___________________ м3/ч

(для газа нм3/ч)

	Характеристика регулирования
	(  – равнопроцентная 
	(  – без характеристики

	Условия окружающей среды
	Температура окружающей среды

T min___________   T max ___________

Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150-69   _______________________

	Выбор пневмопривода

	Время срабатывания
	□ – открытие ___________ сек.

□ –  закрытие ___________сек.

	Ручное дублирование привода
	□ – требуется

□ – не  требуется

	Питание привода
	□ – отдельная линия

□ – из трубопровода на котором установлен кран

	Характеристика среды, питающей привод
	наименование _______________________________________

□ – __________________________химический состав                                   

□ – __________________________наличие мех. примесей

□ – __________________________влажность(точка росы)

	Давление питания привода
	□ – max _______________ МПа

□ – min _______________ МПа

	Наличие  позиционера
	□ – да

□ – нет

	Управляющий сигнал  на  позиционер
	□ – 04…20 мА

□ – другой

	Регулятор давления 
	□ – требуется
	□ – не требуется

	
	□ – с фильтром
	□ – с манометром
	

	Тип  взрывозащищенности  электрооборудования  пневмопривода
	□ – EExd  – взрывонепроницаемая оболочка

□ – EExi   – искробезопасная электрическая цепь

□ – EExm – герметизация компаундом

□ – общее  назначение

	Дополнительная информация
	

	Количество кранов
	_____Штук
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